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Trocknungsofen mit Stickstoffeinblasung

SLWN 53 Smart

Das Foto oben ist nur als Referenz, zusatzliche Optionen kénnen mdglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten.
Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflésung
- LAN, USB-Anschlissesowie fur Datenlbertragung

- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme

- Visueller und akustischer Alarm

- interner Speicher fur Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung

- Benutzerhandbuch zum direkten Download

- Schnellwechsel der Parameter

- Alarmleiste

- Handschumodus
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luftstrémung

Fassungsvermdgen der Kammer [1]
Nutzbare Fassungsvermogen der Kammer [1]
Treiber

Anzeige

TEMPERATUR

erzwungen
56
56
mikroprozessor PID

4,3" vollfarbiger Touchscreen

Temperaturbereich [°C]
Temperaturregulierung [°C]
Zeitliche Temperaturschwankung 105°C [+/-°C]*

RaumlicheTemperaturabweichung 105°C [+/-°CJ*

5°C uber der Raumtemperatur... +300°C
0,1

0,2

2

Temperaturschutz Klasse 2.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.1 (optional)
KAMMER

Tartyp volle TUr / mit Sichtfenster (optional)

Innere

Smart rostfreier, sdurebestandiges Stahl gem. DIN 1.4301

Gehause

Smart pulverbeschichtetes Blech

auBenmaRe [mm] /1/

Breite A 590
Héhe B 710
Tiefe C 630

innenmaR [mm]

Breite D 400
Hohe E 390
Tiefe F 350

Regal (standard | max)

Maximalbelastung das Regal [kg] /2/

- verstarkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/
Maximalbelastung des Geréts [kg]

- verstéarkter Gerate version (W) [kg] /4/

Gewicht [kg]
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Energieversorgung
Nennleistung [W]
Garantie

Produzent

Diese Parameter gelten fiir Standardgerate (ohne optional ausstattung)

230V 50-60Hz
1700
24 Monate

POL-EKO®

* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Gerateinnenraumes gemessen; Raumliche Temperaturabweichung (K) berechnet fir den

Gerateinnenraum wie folgt:

K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min. Durchnschittstemperatur) / 2

*k - Andere Netzspannung auf Anfrage

1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
2 - die gleichmaRBige Lastverteilung Uber die Oberflache
3 - verstarkt Regal

4 - verstarkte version

OPTIONEN UND ZUBEHOR

N | Bestellnummer: */A

INOX

Bestellnummer: */P INOX

Bestellnummer: */PP

W
N
NNV
Y

S
R

R

52 Bestellnummer: */PW

Bestellnummer: KUW GN*/*

Bestellnummer: QLK*

Bestellnummer: */S oder */S INOX

Bestellnummer: */ST oder */S INOX

Bestellnummer: */W

_JEIEI LY

1

TUr mit Sichtfenster

Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX

Zusatzliches Edelstahl-Lochblech

Glasregal

Schalen aus rostfreiem Stahl

Rader

Tisch mit Radern

Tisch mit Radern

Verstarkte Version

()~ Bestellnummer: OWW/LED Innenbeleuchtung
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Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

HEPA

LabDesk

BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

*/3.1

BPP 12

PORT ALARM

LANK

KD

5-1200-5009-0401001
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HEPA Frischluftfilter

LabDesk Software

1Q, 0Q ,PQ Eignungsverfahren

Temperaturschutz Klasse 3.1 DIN 12880

Batterie-Backup fur Anzeige

Kontakt fir Trockenalarm

LAN Kabel

Zugangskontrolle

Bank: ING BS o/Wodzistaw Slqski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospadarczy | KRS 0001009595

4/4



