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Pr kt Br h . ren Fitotron Klimakammern
Produkt Broschure KK 115 FIT D Smart PRO

Das Foto oben ist nur als Referenz, zusatzliche Optionen kdnnen maglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten

abweichen kann.

Vorteile des SMART PRO Controllers:

Ag;%iiig) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer O)

- LAN, USB-Anschlussesowie WLAN fiir Kommunikation und
Datenubertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme

- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form (‘o 30.5%
- Visueller und akustischer Alarm

- Administrator-Funktion fir Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschitztes Login

- interner Speicher fur Programme und Datenaufzeichnung

4 S B

- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen login: admin 0®00 2023.09.14 11:12:35
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten
Download Smart PRO - preview screen
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luftstrémung

Fassungsvermdgen der Kammer [1]
Nutzbare Fassungsvermogen der Kammer [1]
Treiber

Anzeige

TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

erzwungen

109

109
mikroprozessor PID

7" vollfarbiger Touchscreen

Temperaturbereich [°C]

Temperaturregulierung [°C]
RaumlicheTemperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°CJ*
Temperaturschutz

Feuchtebereichte [%]

Feuchteregulierung ... [%]

Raumliche Abweichung der Feuchte bei 25*C und 60% rH [%rH]

gesnranasnaany

Wilgotnosé wzgledna / Relative humidity [%]
y
2
\
1

0...+60 (bei eingeschalteter Beleuchtung +10...+50)
0,1

2

Klasse 3.3 gem. DIN 12880

30...90 (siehe Tabelle fiir Details)

0,1

5

KK: pole A; KKS (115,240,400,750): pole AR
KK: ficld A; KKS (115,240,400,750): ficid A+5

obszar pracy krotkoterm nowej (maks. 24h)"
short-term work area {max 24h)*

11

iuzej niz niz 24 god
temperature and
chamber is able to operate prope;
than 24 hours

h the
for no fonger

P LT

Temperatura / Temperature [°C]

KAMMER
Tartyp doppelte (volle AuBenttir, innen Glastlr / AuBentiir (optional)
Innere
Smart PRO rostfreier, sdurebestandiges Stahl gem. DIN 1.4301
IG Smart PRO rostfreier, sdurebestandiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehause
Smart PRO pulverbeschichtetes Blech
IG Smart PRO rostfreier, strukturiert
[ N
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AR . || L] (T R RS OSE00N
. C
A
'
auBenmaRe [mm] /1/
Breite A 660 [ —
Hohe B 1340 = il F
Tiefe C 970 o ‘ "
innenmaR [mm] B
Breite D 460
Héhe E 530
Tiefe F 440
y B &= a=
Regal (standard | max) 2|7
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/ 10
- verstarkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/ 50
Maximalbelastung des Gerats [kg] 60
Gewicht [kg] 90
ELEKTRO PARAMETERS
Energieversorgung 230V 50-60Hz
Nennleistung [W] 1450
KihImittel R1234ze /| GWP=7
Garantie 24 Monate
Produzent POL-EKO®

Diese Parameter gelten flir Standardgerate (ohne optional ausstattung)

* - Raumliche Temperaturabweichung (K) berechnet fir den Gerateinnenraum wie folgt: K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min.

Durchnschittstemperatur) / 2

** . Andere Netzspannung auf Anfrage

1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
2 - die gleichmaBige Lastverteilung Uber die Oberflache
3 - verstarkt Regal

OPTIONEN UND ZUBEHOR

INOX

@ Bestellnummer: */P INOX

ISOCERT CERTIFICATE

P Bank: ING BS o/Wodzistaw Slaski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
i NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospadarczy | KRS 0001009595

Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX

3/4



Bestellnummer:

i Bestellnummer:

Q Bestellnummer:
Bestellnummer:

Bestellnummer:

>0< Bestellnummer:

*PP

*PW

KUW GN*/*

GNz

KK/CP

BRT/*/L 1Q/0Q/PQ
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@ www.pol-eko.com.pl
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Zusatzliches Edelstahl-Lochblech

Glasregal

Schalen aus rostfreiem Stahl

Innere Steckdose

Wasserstandsensor

1Q, 0Q ,PQ Eignungsverfahren

Bestellnummer: BPP 12 Batterie-Backup fur Anzeige
ALARM )
Bestellnummer: PORT ALARM Kontakt fir Trockenalarm
f\/‘ Bestellnummer: LANK LAN Kabel
LAN
S
D Bestellnummer: 0CZ/20 Zusatzliche Durchfihrung 20mm
20mm
“ Bestellnummer: 0CZ/30 Zusatzliche Durchfiihrung 30mm
" Bestellnummer: 0CZ/60 Zusatzliche Durchfiihrung 60mm
” Bestellnummer: OCZ/100 Zusatzliche Durchfiihrung 100mm
SEEE—
Bestellnummer: KK/Z Vorratsbehalter flir Demin Wasser
<((0)>> Bestellnummer: KD Zugangskontrolle
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